Ein Fenster, das neue Dimensionen 6ffnet

....................... ZERQ SASH
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Don= Fonster Zove Sash.

Hervorragendes Design,
kein Fliigelrahmen, extreme
Glasflachen, Energieeffizi-
enz und Qualitat sind zum
ersten Mal in einer harmoni-
schen Gesamtheit verbunden;
in einem Fenster, das neue
Dimensionen beim Design
und der Herstellung der Bau-
mdbel 6ffnet.

Der sichtbare Rahmen des
Fensterfligels wird durch eine
ununterbrochene  Glasfla-

che ersetzt, die 15 Prozent
groBer ist, als bei den ver-
gleichbaren modernen Fen-
stern mit Rahmen.

Die Flugel- und Rahmen-
ebenen koénnen auf der
Innenseite vollkommen aus-
geglichen sein, was dem Spit-
zendesign noch den letzten
Schliff gibt. Nach Wunsch kann
das Zero Sash-Fenster auch
ohne ausgeglichene Ebenen
zwischen dem Flugel und Rah-
men hergestellt werden.

Der Flugel ist in schwarzer
und weiBer Farbe lieferbar. Der
Emailrand des Glases kann in
unterschiedlichen Farbtdnen
nach der RAL-Farbtabelle ge-
fertigt werden.
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Zero Sash ist mit hochwert-
iger dreifach Verglasung mit
dem Faktor der Warmeleit-
fahigkeit von bis zu Ug=0,3
W/m?K hergestellt. Fir wei-
tere Sicherheit wird durch die
gehartete Innenglasflache ge-
sorgt.

Die dreifache Verglasung ge-
wahrleistet hervorragende
Schall- und Warmeisolation
und dadurch hohe Energie-
effizienz. Das ganze Fenster
mit dem Rahmen erreicht somit
die Gesamtwarmeleitfahigkeit
(U,) von bis zu 0,55 W/m?K,

was die Anforderungen der
Niedrigenergie- und Passiv-
bauten wesentlich Uberschrei-
tet.

Fur  zusatzlichen  Energie-
ersparnis  und  Helligkeits-
einstellung wird der AuBen-
sonnenschutz sorgen. Dem
Zero Sash-Fenster passen
sich alle modernen Formen
der AuBensonnenschutze an.
Die Helligkeitseinstellung kann
aber auch durch den Einbau
von unterschiedlichen Innen-
sonnenschutzen erfolgen.
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Der Fensterrahmen ist aus
dem hochwertigsten Larchen-
oder Fichtenholz, das mit
den neusten technologischen
Verfahren verarbeitet und mit
den besten und umweltfreund-
lichen Anstrichen Uberstrichen
wird, oder aus hochwertigen
PVC-Sechskammerprofilen
hergestellt.

Der Rahmen mit einer Starke
von 68 mm, der bei der Aus-
wahl der ausgeglichenen FlU-
gel- und Rahmenebene auf 80
mm verbreitet ist, bietet dem
Zero Sash erstklassige Stabi-
litat. Die AluminiumauBenab-
deckmaske ist serienmaBig
eingebaut, ungeachtet des Ma-

terials, aus dem der Fenster-
rahmen gemacht ist. Die Alu-
miniumabdeckmaske sorgt flr
einen zusatzlichen Schutz und
erweitert den Fensterrahmen
zusatzlich auf zuverlassige 78
bzw. bei der ausgeglichenen
Ebene auf 90 mm.

FUr ungestorte Funktion und
den ausgezeichneten Ein-
bruchschutz sorgen die Spit-
zenbeschlage des anerkann-
ten Herstellers Siegenia. Der
versteckte Einbau gewahrlei-
stet die dynamische Funktion
des Fensters und behalt das
einwandfreie Aussehen von
Zero Sash bei.
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Ubergang in die neue Dimension

AuBerordentliches Design

Hochwertige Qualitat und Herstellung

Bis zu 15 Prozent groBere Glasflachen

Ohne des Fliigelrahmens

Der Fensterrahmen aus erstklassigem Larchen- oder
Fichtenholz oder aus hochwertigen PVC-Profilen
Die Aluminiumabdeckmaske am Fensterrahmen
Vlersteckt eingebaute Siegenia-Beschldge
Ausgeglichene oder unausgeglichene Fliigel- und
Rahmenebenen auf der Innenseite des Fensters
Ug =0.5W/m’K

U,=0.74 W/m’K



